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CHAPITRE 1 OBJET

Les présentes Conditions Générales définissent les conditions applicables au raccordement au Réseau Public de
Transport d’électricité (RPT) pour :

a. Installation de production;
b. Installation de stockage ;

c. Installation composée d’installations de production et/ou de stockage raccordées en un point unique
du RPT;

d. Installation composée d’une installation de consommation d’une part, et d’installations de production
et/ou de stockage d’autre part %;

e. Ajout d’une installation de production et/ou de stockage au sein d’une Installation de consommation
pour laquelle une PTF a déja été acceptée.

Les Conditions Générales et la trame-type des Conditions Particulieres sont publiées sur le site internet de RTE
(www.rte-france.com).

Les mots ou groupes de mots utilisés dans les Conditions Générales et les Conditions Particulieres et dont la
premiére lettre est en majuscule sont définis a I’Article 2-2 des présentes Conditions Générales.

CHAPITRE 2 GENERALITES

Article 2-1 PERIMETRE CONTRACTUEL

La Proposition Technique et Financiere (PTF) pour le raccordement d’une Installation comprend les piéces
suivantes :

a. Les présentes Conditions Générales de la PTF;

b. Les Conditions Particulieres de la PTF.

Les Conditions Particulieéres prévalent sur les Conditions Générales.

En cas de mise en ceuvre de I'article L.342-6 du code de I'énergie, est annexé a la Proposition Technique et
Financiére, le contrat de mandat (CDM) pour la réalisation des Travaux Mandataire de raccordement de
I'Installation de production par le Producteur (ou Mandataire) et ses annexes.

En cas de contradiction entre les dispositions de la PTF et du CDM, les clauses du CDM prévalent sur les
dispositions de la PTF dans le cadre de I'application du mécanisme de I'article L.342-6 du code de I'énergie.

Ces pieces constituent I'intégralité et I’exclusivité de I'accord des Parties quant a leur objet.

1Y compris en cas d’ajout d’installations de production et/ou stockage au sein d’une Installation de consommation déja raccordée
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Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le méme
objet.

La PTF s’inscrit par ailleurs :

Dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur a la date d’envoi de la
PTF par RTE au Demandeur du raccordement ou a toute version ultérieure approuvée par la CRE a laquelle le
Demandeur du raccordement a souhaité adhérer dans le cadre d’'un avenant a la PTF;

Dans le cadre de la version de la DTR en vigueur a la date d’envoi de la PTF par RTE au Demandeur du
raccordement ;

Et, le cas échéant, dans le cadre d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables.

Article 2-2 DEFINITIONS

Les définitions suivantes sont précisées a |'article 1.1 relatif au cadre général de la Documentation Technique de
Référence de RTE relatif au cadre général du raccordement au RPT.

Les mots ou groupes de mots utilisés dans une Proposition Technique et Financiére et dont la premiere lettre
est en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou a défaut dans la
Documentation Technique de Référence de RTE, ou a défaut ci-dessous :

Accés au Réseau Définitif de I'Installation

L'Accés au Réseau Définitif de I'Installation est acquis lorsque tous les controles et essais ont été réalisés
conformément au cahier des charges des capacités constructives et sont déclarés conformes par RTE, et lorsque
la Convention d’Exploitation et de Conduite est signée par les Parties.

Alimentation Complémentaire
Ensemble d'ouvrages de raccordement assurant un transit d’énergie, établis au méme domaine de tension que
I’alimentation principale et non nécessaires a I'alimentation de I'Installation. Les alimentations d’un Client qui
ne sont ni des Alimentations Principales, ni des Alimentations de Secours sont les Alimentations
Complémentaires de ce Client.

Alimentation de Secours

Alimentation maintenue sous tension, n’étant utilisée pour le transfert d’énergie entre le Réseau Public de
Transport ou de Distribution et les installations d’un ou plusieurs utilisateurs qu’en cas d’indisponibilité de tout
ou partie de leurs alimentations principales et complémentaires.

Alimentation Principale

Ensemble d'ouvrages de raccordement assurant un transit d'énergie et permettant d'assurer la mise a
disposition de la puissance de soutirage que l'utilisateur a souscrite et/ou de la puissance maximale d'injection
convenue en régime normal d'exploitation des ouvrages électriques de I'utilisateur.

Approbation du Projet d’Ouvrage (ou APO)

L'Approbation du Projet d’Ouvrage, régie par les articles R.323-25 et suivants du code de I'énergie, vise a assurer
le respect de la réglementation technique (arrété interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions
techniques d’établissement des réseaux électriques), et notamment des régles de sécurité. La DREAL? procéde
a l'instruction du dossier. Le projet d’ouvrage est approuvé par arrété préfectoral.

2 DRIEE en lle de France.
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CART
Contrat entre RTE et le Demandeur du raccordement relatif a I'acces au RPT.

Consommateur : Personne morale, propriétaire ou exploitant d’une Installation de consommation
Propriétaire d’une installation de consommation

Bénéficiaire ou Consommateur Bénéficiaire
Consommateur d’électricité destiné a étre desservi par les Ouvrages de Desserte.

Convention d’Exploitation et de Conduite

Convention entre RTE et le Demandeur du raccordement qui précise en particulier les régles nécessaires a
I’exploitation de I'Installation en cohérence avec les régles d’exploitation du RPT. Cette convention décrit tout
d’abord les régles d’exploitation et de conduite de I'Installation durant la phase de réalisation des essais, puis a
I'issue de ces derniers aprées conclusion d’un avenant lors de I’Acces au Réseau Définitif de I'Installation.

Convention de Raccordement

Contrat entre RTE et le Demandeur du raccordement ayant pour objet de déterminer les conditions techniques
et financiéres du raccordement au RPT de I'Installation, et, en particulier, les exigences auxquelles doit satisfaire
I'Installation afin d’étre raccordée au RPT.

Délai de Raccordement
Délai prévu dans la PTF pour mettre a disposition du Client les Ouvrages de Raccordement.

Demandeur du raccordement (ou Client)

e Pour les Installations visées aux points a) et b) du chapitre 1°" des présentes, il s’agit du Producteur ou
du Stockeur ;

e Pour les Installations visées au point c) du chapitre 1°" des présentes, il s’agit de la personne morale
désignée conformément a I'article D.342-15-2 du code de I'énergie et assurant a ce titre les fonctions et
obligations définies a I'article D.342-15-4 du code de I'énergie ;

e Pour les installations visées au point d) et e) du chapitre 1°' des présentes, il s’agit du Consommateur.

Documentation Technique de Référence (ou DTR)

Documentation technique de référence de RTE, mentionnée a I'article 35 du cahier des charges de concession
du RPT. La DTR précise les modalités pratiques d’exploitation et d’utilisation du réseau. Elle est publiée sur le
Portail Services du site Internet de RTE (www.services-rte.com).

La version applicable a une PTF est celle en vigueur a la date d’envoi de la PTF par RTE.

Installation
Une Installation désigne :

¢ Une Installation de production ou une Installation de stockage dans les cas visés aux points a) et b) du
chapitre 1°" des présentes ; ou

e Dans le cas visé au point c) du chapitre 1° des présentes, 'ensemble des installations de production
(synchrones et non synchrones) et/ou de stockage raccordées en un point unique de raccordement au
RPT; ou

e Dans les cas visés aux points d) et e) du chapitre 1°" des présentes, I'ensemble composé des installations
de consommation, de production et/ou de stockage ;
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Installation de consommation

Installation qui consomme de |'énergie électrique et qui dispose d’un Point de raccordement avec le RPT. Elle
est constituée par I'établissement identifié par un numéro d’identité au répertoire national des entreprises et
des établissements, tel que défini a I'article R. 123-220 du code de commerce ; un réseau de distribution et/ou
les alimentations auxiliaires d'une Unité de production d'électricité ne constituent pas des installations de
consommation. L’'Installation englobe tous les matériels et équipements qui n’entrent pas dans la concession du
RPT.

Installation de production

Installation qui convertit de I'énergie primaire en énergie électrique et se compose d’une ou plusieurs Unités de
production d’électricité synchrones installées sur un méme site, exploitées par le Producteur ou d’un parc ou
sous-ensemble d’un parc non synchrone de générateurs, installée sur un méme site, exploité par le Producteur.
L'Installation englobe tous les matériels et équipements qui n’entrent pas dans la concession du RPT.

Installation de production relevant d’'un S3REnR

Installation de production d’électricité a partir de source d’énergie renouvelable, raccordée au RPT dans le cadre
d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR), conformément aux
articles L.342-1 et L.321-7, D.321-10 et suivants et D.342-22 et suivants du code de I'énergie, ou éventuellement
relevant d’un volet géographique particulier tel que prévu par l'article D.321-13 du méme code.

Installation de stockage

Une Installation de stockage d’électricité permet de stocker de I'énergie électrique sous une autre forme, puis
de la restituer en énergie électrique tout en étant couplé aux réseaux publics d’électricité. Les technologies de
ces équipements regroupent notamment les stations de transfert d’énergie par pompage, le stockage par air
comprimé, le stockage par conversion de I’électricité en hydrogéne, les batteries électrochimiques et les volants
d’inertie.

Une Installation de stockage se compose d’une ou de plusieurs Unités de stockage synchrones installées sur un
méme site, exploitées par le Stockeur ou d’'une Unité ou d’un sous-ensemble d’Unité de stockage non synchrone,
installé sur un méme site, exploité par le Stockeur. L’installation englobe tous les matériels et équipements qui
n’entrent pas dans la concession du RPT.

Mise a Disposition du Raccordement

Acte par lequel RTE informe le Demandeur du raccordement que les ouvrages constituant le raccordement sont
construits et préts a étre connectés électriquement a I'Installation. Le Délai de Raccordement est le délai prévu
dans la PTF pour la Mise a Disposition du Raccordement.

La Mise a Disposition du Raccordement peut étre échelonnée dans le temps.

Mise en Service du raccordement
Mise sous tension depuis le RPT des ouvrages constituant le raccordement, une fois ces ouvrages connectés a
au poste du Demandeur du raccordement.

Offre de Raccordement Optimisé
Offre de raccordement pouvant étre proposée au Demandeur du raccordement dans les conditions fixées a
I'article 4-4-4.

Offre de Raccordement de Référence

L'Offre de Raccordement de Référence représente I'ensemble des études pour le raccordement et des travaux sur
le RPT qui minimise les colts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés a I'article D.342-2 du code
de I'énergie,

i. Nécessaire et suffisant pour satisfaire I'alimentation des Installations du client a la puissance de
raccordement Pracc demandée ;
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ii. Empruntant un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les
dispositions du cahier des charges de la concession du RPT;

iii. Conforme a la Documentation Technique de Référence de RTE3.

Offre de Desserte
L'Offre de Desserte représente I'ensemble des études et des travaux sur le Réseau Public de Transport
d’électricité en vue de la réalisation de la Desserte.

Offre de raccordement alternative
Offre de raccordement différente de I'Opération de raccordement de référence. Elle peut étre :

e Proposée par RTE, si cette solution contribue a I'optimisation du développement du Réseau Public de
Transport d’électricité ; ou

e Demandée par le Client, notamment en cas de demande d’un raccordement dans le domaine de tension
supérieur au domaine de tension de raccordement de référence défini par la réglementation en vigueur.

Offre de raccordement mutualisé alternative

Offre de raccordement d’une Installation de consommation différente de I'Opération de raccordement de
référence. En particulier, la desserte de plusieurs utilisateurs dont le raccordement est concomitant peut
participer a une Opération de raccordement mutualisé alternative, dés lors que le co(t de ladite Opération, qui
comprend une quote-part du colt des Ouvrages de Desserte calculée au prorata de la puissance de
raccordement de chaque consommateur sur la somme des puissances de raccordement des Consommateurs
Bénéficiaires, est inférieur au co(t de I'Opération de raccordement de référence de chaque Consommateur

Ouvrages de Desserte ou Desserte
Ouvrages du Réseau Public de Transport qui participent au raccordement de plusieurs Installations de
consommation.

Ouvrages de Raccordement
Ensemble des ouvrages du Réseau Public de Transport d’électricité a créer ou a renforcer en vue de
I'alimentation (au soutirage comme a I'injection) de I'Installation du Client.

Ouvrages Dédiés
Selon le cas, les Ouvrages Dédiés recoupent :

e Dansle cadre de la mise en ceuvre de I'article L.342-6 du code de I’énergie, 'ensemble des ouvrages qui,
au moment de la demande de raccordement, sont dédiés a la desserte de I'Installation de Production et
ayant vocation a intégrer le RPT, c’est-a-dire ceux ayant vocation a permettre uniguement le transit des
flux d’énergie de l'Installation visée. Il s’agit du périmétre maximal des ouvrages sur lesquels le
Mandataire pourra intervenir sachant qu’il peut réduire ce périmétre avec I'accord du Mandant aux
seuls Ouvrages Mandataire.

Ou

e La partie des ouvrages de raccordement qui participent au raccordement d’un seul consommateur dans
le cadre d’'une Opération de raccordement mutualisé alternative.

3 Les schémas de raccordement particuliers, prévus dans la DTR Chapitre 2_Article 2.2 Schémas de raccordement _ paragraphe
4.2, que sont le piquage sur une liaison existante et le raccordement a une seule cellule disjoncteur, ne constituent I’'Opération
de Raccordement de Référence que lorsqu’ils sont effectivement retenus par RTE dans la PTF comme solution de raccordement
de I'Installation.
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Ouvrages Mandataire
Partie des Ouvrages Dédiés réalisée par le Mandataire au titre de I'article L.342-6 du code de |'énergie ayant
vocation a intégrer le RPT.

Ouvrages Propres (au sens de I'article D.342-22 du code de I'énergie)

Les Ouvrages Propres sont les ouvrages destinés a assurer le raccordement d’une Installation de production
relevant d’un S3REnR aux ouvrages de ce S3REnR. Les Ouvrages Propres sont constitués par les ouvrages
électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de
raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés a I'amont des bornes de sortie
du disjoncteur équipant le Point de Raccordement du Demandeur du raccordement au RPT et a I'aval des
ouvrages du S3RENR.

Ouvrages RTE
Ouvrages réalisés par RTE en cas de recours a I'article L.342-6 du code de |'énergie.

Parc non synchrone de générateurs

Générateur ou un ensemble de générateurs d'électricité qui est (sont) connecté(s) soit de facon non synchrone
au réseau, soit par une interface d'électronique de puissance, et qui sont en outre relié(s) par un seul Point de
Raccordement au RPT.

Partie(s)
Selon le contexte, RTE, le Demandeur du Raccordement ou les deux.

Périmétre d’Extension ou Extension

Périmétre comprenant I'ensemble des ouvrages du RPT a créer ou créés en remplacement d’ouvrages existants
en vue du raccordement et pouvant donner lieu a une contribution financiére du Demandeur du raccordement,
au sens de 'article D.342-2 du code de I'énergie

Point de Desserte
Point d’interface entre les Ouvrages de Desserte et les ouvrages servant au raccordement d’un seul
Consommateur Bénéficiaire décrits dans la PTF consommateur.

Point de Raccordement

Le ou les Point(s) de Raccordement au RPT de l'Installation du Demandeur du raccordement désigne(nt)
I’ensemble des points d’interface par lesquels I'Installation est raccordée au RPT. Le(s) point(s) d’'interface
coincide(nt) avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques de I’Utilisateur et les ouvrages
électriques du RPT.

Procédure de Raccordement

Procédure de traitement des demandes de raccordement au RPT des Installations visées au chapitre 1°" des
présentes. Cette procédure fait I'objet d’une approbation par la Commission de régulation de I'énergie et est
publiée sur le portail services de RTE (https://www.services-rte.com) dans la Documentation Technique de
Référence.

Producteur

Personne morale, titulaire de |'autorisation d’exploiter d’une Installation de production d’électricité ou
exploitant d’une Installation de production réputée autorisée au sens des articles L.311-1, L.311-5 et L.311-6 du
code de I'énergie.
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Puissance installée (ou « Pinstallée ») a I'injection

e La Puissance installée de [I'Installation de stockage d’électricité s’entend comme la somme des
puissances actives unitaires maximales de I'Installation de stockage susceptibles de fonctionner
simultanément et disposant d'un méme Point de Raccordement aux réseaux publics d'électricité.

e La Puissance Installée d’une Installation de production est définie comme la somme des puissances
unitaires maximales des machines électrogenes susceptibles de fonctionner simultanément disposant
d’un méme Point de raccordement au RPT. En cas de plusieurs installations de production raccordés en
un point unique de raccordement au réseau, la Puissance installée est la somme des puissances
installées de chaque installation de production ainsi raccordée.

En cas de plusieurs installations de production et de stockage raccordées en un point unique du RPT, ou de
raccordement d’installations de production et/ou de stockage au sein d’une Installation de consommation, la
Puissance installée de I'Installation désigne la somme des puissances installées de chaque installation de
production et de stockage ainsi raccordées.

Puissance maximale a I'injection de I’'Unité de production ou I’'Unité de stockage (ou Pmax injection de I’'Unité)
Puissance active maximale que peut délivrer, sans limitation de durée, I'Unité de production et de stockage
d’électricité, diminuée de toute consommation liée uniqguement a la facilitation du fonctionnement de cette
Unité de stockage et qui n’est pas injectée sur le réseau, telle que stipulée dans la Convention de Raccordement
ou que convenue entre le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire d’'une Installation de stockage. La
Puissance maximale a l'injection de I'Unité de stockage est délivrée sans limitation de durée sous réserve de
disponibilité de I'énergie primaire.

Puissance maximale au soutirage de I’Unité de stockage
Puissance active maximale que peut soutirer, sans limitation de durée, I'Unité de stockage d’électricité jusqu’a
laquelle I'Unité de stockage d’électricité peut fournir du réglage de puissance active.

Puissance active maximale d’une Installation de consommation ou Pmax

Puissance active maximale consommée par I'ensemble des charges susceptibles de fonctionner simultanément
dans I'Installation de consommation en régime normal. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes. Si
I'installation comporte des charges pulsées de forte puissance, dont les pulsions sont supérieures a 30% de la
valeur moyenne de la puissance sur 10 minutes, Pmax est moyennée sur une période plus courte permettant de
tenir compte de I'impact du phénomene pulsé sur le réseau.

Puissance active maximale de soutirage d’une Installation de consommation (ou Psoutirage)
Valeur contractuelle précisée dans la Convention de Raccordement définissant la puissance active maximale que
soutirera I'Installation au Point de Raccordement du RPT.

Puissance de raccordement au soutirage (ou Pracc soutirage)
Puissance active maximale pour laquelle I’Utilisateur du RPT demande que soit dimensionné son raccordement
au soutirage.

Puissance de raccordement a I'injection (ou Pracc injection)

Puissance servant a dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira
I'Installation au Point de Raccordement en fonctionnement normal et sans limitation de durée, les réserves de
réglage primaire et secondaire fréquence/puissance de(s) Unité(s) de production et stockage, quand elles sont
requises, étant utilisées a leurs limites constructives.
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Quote Part Unitaire (en €/MW) d’un S3REnR
Quotient du co(t des ouvrages a créer en application du S3REnR par la capacité globale d’accueil du S3RENR,
dont la valeur en €/MW est celle approuvée par le Préfet de Région.

Réseau Public de Transport d’électricité (ou RPT)
Ensemble des ouvrages mentionnés a l'article L.321-4 du code de I'énergie et aux articles R.321-1 a R.321-6 du
code de I'énergie pris pour son application.

Réseau Amont :
Ensemble des ouvrages du RPT autres que ceux constituant le Réseau d’Evacuation, tel que défini le cas échéant
dans les Conditions Particulieres « Caractéristiques des ouvrages de raccordement ».

Réseau d’évacuation

Le Réseau d’évacuation d’une Installation de Production, d’'une Installation de Stockage, ou d’une Installation
composée de plusieurs installations de production et de stockage raccordées en un point unique de
raccordement au Réseau Public de Transport (cas visés aux points a), b) et ¢) du chapitre 1°" des présentes) est
constitué des ouvrages du Réseau Public de Transport indispensables a I’évacuation et a I'alimentation de la
Puissance de Raccordement a l'injection et au soutirage de I'Installation, jusqu’au(x) premier(s) point (s) du
réseau permettant d’assurer, en cas de défaut d’un ouvrage, I’évacuation et I'alimentation par un autre ouvrage.
Une Installation visée au point d) et e) du chapitre 1°" des présentes ne dispose pas de réseau d’évacuation.

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (ou S3REnR)

Schéma définissant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des Installations de
production d'électricité a partir de sources d'énergies renouvelables, tel que prévu par les articles D.321 a D.342
du code de I'énergie. En application de I'article D.321-19 du méme code, les quotes-parts des S3REnR doivent
étre approuvés par le Préfet de Région.

RTE publie sur son site internet les SSBRENR dont la quote-part a été approuvée par le Préfet de Région.

Site Internet de RTE
Site accessible a I'adresse www.rte-france.com.

Stockeur
Personne morale, propriétaire ou exploitant d’une Installation de stockage d’électricité.

Travaux Mandataire

Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par le Mandataire sous maitrise d’ouvrage déléguée
de RTE qui sont nécessaires a la réalisation des Ouvrages Mandataire en cas de recours a l'article L.342-6 du
code de I'énergie.

Travaux RTE
Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par RTE nécessaires a la réalisation des Ouvrages RTE
en cas de recours a l'article L.342-6 du code de I'énergie.

Unité de production d'électricité
Unité de production synchrone ou Parc non synchrone de générateurs.

Unité de production synchrone

Ensemble indivisible d'équipements qui peut produire de I'énergie électrique de telle sorte que la fréquence de
la tension générée, la vitesse de rotation de l'alternateur et la fréquence de la tension du réseau sont égales
dans un rapport constant, et donc au synchronisme.
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Unité de stockage
Unité de stockage synchrone ou non synchrone.

Unité de stockage annexe
Unité qui ne peut pas fonctionner ou étre contrélée indépendamment d’une autre installation de production ou
de consommation raccordées en un point unique de raccordement au RPT.

Unité de stockage autonome
Unité qui peut fonctionner et étre contrélée indépendamment de toute autre installation de production ou de
consommation raccordées en un point unique de raccordement au RPT.

Unité de Stockage non synchrone*

Unité permettant la conversion de I'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut étre stockée, la
conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique. Le transfert
d’énergie électrique (i.e. charge ou décharge) depuis/vers le réseau électrique s’effectue soit au moyen d’une
(ou plusieurs) machine(s) asynchrone(s), soit par une interface d'électronique de puissance connectée(s) en un
Point de Raccordement.

Unité de stockage d’électricité synchrone®

Unité permettant la conversion de I'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut étre stockée, la
conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique. Le transfert
d’énergie électrique (i.e. charge ou décharge) depuis/vers le réseau électrique s’effectue au moyen d’une (ou
plusieurs) machine(s) synchrone(s) connectée(s) en un Point de Raccordement.

“ La définition est issue des travaux de I’Expert Group « Storage » du Grid Connection Stakeholder Committee (Non Synchronous
Electricity Storage Module).
5 La définition est issue des travaux de I’Expert Group « Storage » du Grid Connection Stakeholder Committee (Synchronous
Electricity Storage Module).
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les caractéristiques des Ouvrages de Raccordement, sont décrites dans les Conditions Particuliéres de la
Proposition Technique et Financiere.

Article 3-1 DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE

Les Ouvrages de Raccordement font partie du RPT jusqu’a la limite de propriété.
Les limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les Conditions Particuliéres
de la PTF.

Type de circuit Limite de propriété
Pour les raccordements a deux disjoncteurs :
Circuit(s) courants forts La limite de propriété est située (le cas échéant:) aux chaines

d’ancrage de la ligne sur le portique du poste du Demandeur du
raccordement, ces chaines faisant partie du RPT (le cas échéant :)
aux bornes c6té ligne du premier appareil du poste du Demandeur
du raccordement, ces bornes restant sa propriété (le cas échéant :)
aux bornes d’extrémité du cable dans le poste du Demandeur du
raccordement, ces bornes ainsi que le parafoudre de phase associé
a la téte de cable faisant partie du RPT.

Pour les raccordements a un disjoncteur :

La limite de propriété est située aux bornes, coté jeux de barres, du
(des) sectionneur(s) d’aiguillage de la cellule « Demandeur du
raccordement » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la
charpente support du sectionneur et les tendues restent la
propriété du Demandeur du raccordement.

D’autres éléments du RPT sont connectés a une Installation, dont les limites de propriété sont les suivantes :

Type de circuit Limite de propriété
La limite de propriété est située au niveau des bornes d’entrées du
Circuit courant issu des court-circuiteur se trouvant a l'intérieur d’'une armoire spécifique
réducteurs de mesures appartenant a RTE.

La limite de propriété est située au niveau des borniers de
Circuit tension issu des raccordement se trouvant a l'intérieur d’une armoire spécifique
réducteurs de mesures appartenant a RTE, ces borniers faisant partie du RPT.

Lorsque les circuits de terre des liaisons et poste de RTE sont reliés
Circuit de terre alaterre de I'Installation, la limite de propriété est située au niveau
des connexions.

La limite de propriété est située au niveau des borniers de
Alimentation 230 V alternatif raccordement se trouvant a l'intérieur d’une armoire spécifique
appartenant a RTE, ces borniers faisant partie du RPT. La liaison
d’alimentation fait partie de I'Installation.

La limite de propriété est située au niveau des borniers de
Alimentations 48V continu raccordement se trouvant a l'intérieur d’une armoire spécifique
appartenant a RTE, ces borniers faisant partie du RPT. La liaison
d’alimentation fait partie de I'Installation.
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Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systémes de transmission des téléinformations
sont les suivantes :

Type de circuit Limite de propriété
Pour la liaison téléphonique du comptage, la limite de I'Installation
Lignes téléphoniques servant est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant a

a la releve du comptage I'intérieur de lI'armoire du comptage appartenant a RTE, ces
borniers faisant partie du RPT. RTE sera titulaire des abonnements
des liaisons.

La limite de propriété est matérialisée par l'interface physique de
Autres systémes de raccordement du systeme de transmission de téléinformations du
transmission client au routeur d’accés au réseau de téléconduite de RTE :

Le Client est propriétaire des éléments du systéme de
transmissions de téléinformations situés dans
I’enceinte de son site en aval! du routeur d’accés au
réseau de téléconduite.

RTE est propriétaire et responsable du routeur d’acces
au réseau de téléconduite RTE et des liaisons de
télécommunication associées (privées ou louées a un
opérateur).

Le Client est responsable du raccordement de son site a la boucle
locale de I'opérateur de télécommunication, et responsable du
raccordement physique de cette derniére au local ou seront
installés les routeurs d’accés au réseau de téléconduite RTE

[ Du coté de Iinstallation du Client, par opposition 4 I’amont désignant le
centre de conduite de RTE.

Article 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES A L'INSTALLATION

Les prescriptions applicables aux Installations visées au chapitre 1 des présentes conditions générales sont
définies comme suit :

e Pour l'installation de production :

o L’ensemble des prescriptions contenues dans le réglement n°2016/631 de la Commission du 14
avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au
réseau des installations de production d'électricité ;

o Lesarticles D. 342-5 a D. 342-17 du code de I'énergie ;

o L’arrété du9juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement
pour le raccordement aux réseaux d’électricité ; et L’arrété du 6 juillet 2010.
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e Pour l'installation de stockage : L’'ensemble des exigences applicables aux installations de stockage
définies dans la DTR notamment aux articles 5.1.4 et 8.3.4.

e Pour l'installation de consommation :

o L’ensemble des prescriptions contenues dans le réglement n°2016/1388 de la Commission du
17 ao(t 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et
des installations de consommation ;

o Lesarticles D. 342-5 a D. 342-17 du code de I'énergie ;

o L'arrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement
pour le raccordement aux réseaux d’électricité.

Les prescriptions techniques et les exigences de performances de RTE contenues dans la DTR et applicables a
toute Installation, sont précisées dans les cahiers des charges de I'annexe 2 des « Conditions Particulieres —
Caractéristiques et Performances de I'Installation », et dans les « Conditions Particulieres — Caractéristiques des
ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

Ces exigences techniques sont précisées dans la DTR et déclinées dans les différents cahiers des charges annexés
aux Conditions Particuliéres « Caractéristiques et performances de l'Installation » de la Convention de
Raccordement.

e Dans un délai de trois (3) mois aprés l'acceptation de la PTF, RTE transmet au Demandeur du
raccordement un projet de cahier des charges des capacités constructives (conforme aux cahiers des
charges types publiés dans la DTR®), sous réserve que le Demandeur du raccordement ait transmis a RTE
I’ensemble des données nécessaires a son établissement.

e Dans un délai de six (6) mois apres I'acceptation de la PTF, RTE adresse au Demandeur du raccordement
par courrier recommandé avec avis de réception les « Conditions Générales » de la Convention de
Raccordement, les « Conditions Particulieres — Caractéristiques et performances de I'Installation » et les
cahiers des charges techniques les accompagnant :

o «Systeme de protection et performances d’élimination des défauts d’isolement de
I'Installation » ;

o0 « Cahier des charges des capacités constructives » a la maille de chaque Unité de production
et/ou stockage et, le cas échéant de consommation, a raccorder ;

0 « Cahier des charges pour linstallation des équipements de comptage des énergies de
I'Installation » ;

0 « Cahier des charges des équipements de téléconduite de I'Installation ».
Ce délai de six (6) mois peut étre revu avec I'accord du Demandeur du raccordement.

e Le Demandeur du raccordement dispose d’un délai standard de trois (3) mois a compter de leur
réception pour accepter I'ensemble de ces piéces, en en retournant un exemplaire signé a RTE.

Le dépot de la demande d’APO par RTE est subordonné a la signature par le Demandeur du raccordement de
ces éléments.

6 Articles 8.3.1, 8.3.2 et 8.3.4 de la DTR.
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Autres exigences techniques :

- Exigences techniques en matiére de perturbations :

Les obligations du Client en matiére de limitations des perturbations sont définies aux Articles 15 et 111 de
I'arrété du 9 juin 2020 précité et mentionnés également en tant qu’engagements du Client dans les Conditions
Générales du CART dont la trame type est disponible sur le Portail Services du site Internet de RTE
(https://www.services-rte.com).

Si RTE constate que des perturbations induites par I'Installation évoluent et rendent nécessaire la mise en ceuvre
de dispositions particuliéres sur le RPT, RTE soumet une PTF au Client.

- Dispositions spécifiques relatives aux installations de consommation intrinséquement perturbatrices :

En application des dispositions de I'Article 111 de I'arrété du 9 juin 2020 précité, certaines limites de
perturbations peuvent étre dépassées par une installation intrinsequement perturbatrice dés lors que le
dépassement n‘'empéche pas, a la date du raccordement, de respecter les engagements de RTE en matiere de
qualité de I'électricité vis-a-vis des autres utilisateurs et ne perturbe pas le fonctionnement du RPT.

En outre, dans le cas des installations intrinséquement perturbatrices, RTE peut imposer l'installation d’'un
dispositif de qualimétrie a I'emplacement identifié par RTE comme le plus pertinent pour vérifier le respect de
ses engagements vis-a-vis des autres utilisateurs. Ce dispositif, son installation, sa maintenance et son
exploitation ainsi que tout déplacement ultérieur seront facturés au client intrinsequement perturbateur.

Par ailleurs, le Client s’engage a mettre son installation en conformité avec les prescriptions en matiére de
qualité de I'électricité de I’Article 111 de I'arrété du 9 juin 2020 précité si I’évolution du RPT ou le raccordement
d’un nouvel utilisateur le rend nécessaire. A cet effet, la Convention de Raccordement de I'Installation précise :

e Les modalités de I'’engagement du Client a mettre en conformité son installation ;
e Les limites des perturbations admises ;

e Siles limites de perturbations admises sont supérieures aux limites standards, les valeurs préexistantes
des perturbations.

Article 3-3 TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le pouvoir de coupure du (des) disjoncteur(s) d’une Installation, le(s) plus proche(s) électriquement de la limite
de propriété du RPT, et la tenue au court-circuit des ouvrages du Demandeur du raccordement, devront étre
adaptés a I'intensité de court-circuit du réseau apportée tant par le RPT que par I'Installation.

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur

normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de I'Installation.
Cette valeur est précisée dans les Conditions Particuliéres de la PTF.

Article 3-4 COMPTAGE

3-4-1 Installations de propriété RTE

Pour tout nouveau raccordement, en complément des prescriptions techniques et des exigences de
performance de RTE contenues dans la DTR et applicables a toute Installation, le Client est tenu de respecter les
exigences figurant dans le cahier des charges « Installation des équipements de comptage des énergies » annexé
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aux « Conditions Particulieres - Caractéristiques et Performances de I'Installation » de la Convention de
Raccordement.

Pour toute modification de I'Installation ou du raccordement existant, RTE étudie en coordination avec le Client
la nécessité de mettre a jour les prescriptions techniques relatives au comptage et transmet, le cas échéant, un
nouveau cahier des charges « Installation des équipements de comptage des énergies ». Sauf demande explicite
du Demandeur du raccordement, les dispositifs de comptage télé-relevables des énergies active et réactive,
ainsi que les armoires spécialement aménagées dans lesquelles ils sont implantés, sont approvisionnés et
installés par RTE, a ses frais, et restent sa propriété. Lorsque RTE est propriétaire des dispositifs de comptage, il
procede au renouvellement et a I'entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le Demandeur du raccordement
acquitte une redevance dont le montant est, le cas échéant, précisé dans le CART.

RTE procéde dans tous les cas a la releve et au contréle des dispositifs de comptage. En contrepartie, le
Demandeur du raccordement acquitte une redevance de reléeve et de controle, dont le montant est précisé dans
le CART.

3-4-2 Installations de propriété du Demandeur

Les autres installations faisant partie du comptage, en particulier les coffrets de regroupement et les cables sous
écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et armoires de comptage, les cables d’alimentation
230V jusqu’aux borniers de I'armoire de comptage et les liaisons téléphoniques jusqu’aux connecteurs dans
I’'armoire de comptage sont réalisées par le Demandeur du raccordement conformément au cahier des charges
des équipements de comptage, a ses frais, et restent sa propriété.

Article 3-5 RENVOI DE TENSION

Lorsque I'Installation est raccordée sur des ouvrages participant a un dispositif de reconstitution du réseau en
cas d’incident de grande ampleur et de réalimentation des installations de production nucléaire prévu par le
cahier des charges de concession du RPT (articles 33 et 34), le Demandeur du raccordement s’engage a prendre
toutes les mesures nécessaires pour la bonne exécution des essais des renvois de tension, conformément aux
modalités qui seront définies dans le CART.

Article 3-6 ALIMENTATION SECOURS HTA

Cas d’une Installation visée a I'alinéa d) et e) du chapitre 1 des présentes conditions générales :

Dans le cas ou le Client souhaite bénéficier d’'un secours HTA, il se rapprochera du Gestionnaire du réseau public
de distribution d’électricité (GRD) territorialement compétent pour la réalisation d’un raccordement au Réseau
public de distribution d’électricité (RPD).

Le cas échéant, si I'Installation dispose d’une alimentation en HTA depuis le RPD, aucun lien électrique,
permanent ou temporaire, ne pourra étre réalisé, par toute manceuvre de I’exploitant de I'Installation, entre les
alimentations HTB et HTA. Ces dispositions seront précisées dans la Convention d’Exploitation et de Conduite.

L'utilisation des alimentations HTA en secours des alimentations HTB du site devra faire I’objet d’une convention
d’exploitation tripartite (Client/RTE/GRD).
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CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT

Article 4-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT (CAS GENERAUX)

RTE étudie la solution de raccordement de I'Installation ou, le cas échéant, les modifications a apporter aux
Ouvrages de raccordement existants, sur la base des éléments transmis par le Demandeur du raccordement, et
dans le respect des dispositions prévues par la réglementation et la DTR.

1) Pour une Installation de production a raccorder au RPT et ne relevant pas d’un S3REnR, la solution de
raccordement décrite dans la PTF :
e Est dimensionnée pour la Puissance de Raccordement a I'Injection sollicitée par le Demandeur ;

e Détaille les ouvrages du Périmeétre d’Extension’ dont la réalisation est nécessaire au raccordement de
I'Installation de production ;

e Précise s'il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages du RPT, en dehors du Périméetre
d’Extension.

2) Pour une Installation de stockage a raccorder au RPT, la solution de raccordement décrite dans la PTF :

e Est dimensionnée pour la Puissance de Raccordement a l'injection et au soutirage sollicitée par le
Demandeur ;

e Détaille les ouvrages du Périmetre d’Extension dont la réalisation est nécessaire au raccordement de
I'Installation de stockage ;

e Précise s’il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages du RPT, en dehors du Périmetre
d’Extension ;

e Le cas échéant, identifie les limitations pérennes applicables dans le cadre d’'une Offre de Raccordement
Optimisée.

3) Pour une Installation de production, ou une Installation composée d’une ou plusieurs installation(s) de
production relevant d’un S3REnR, associée(s) ou non a des installations de stockage, a raccorder en un point
unique du RPT, la solution de raccordement décrite dans la PTF :

e Est dimensionnée pour la Puissance de Raccordement a I'Injection sollicitée par le Demandeur ;
e Détaille les Ouvrages Propres &;

e Précise s'il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages dans le cadre du S3REnR, pour rendre
disponible la capacité réservée nécessaire au raccordement de I'Installation de production.

e Le cas échéant, en cas d’Installation comportant une ou plusieurs installation(s) de stockage :

O Précise s’il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages du RPT, en dehors du Périmetre
d’Extension ;

0 Identifie les limitations pérennes applicables dans le cadre d’'une Offre de Raccordement
Optimisée.

7 Au sens des articles D.342-1 et D.342-2 du code de I'énergie relatif a la consistance des ouvrages de branchement et d’extension
des raccordements aux réseaux publics d’électricité.
8 Au sens de I'article D.342-22 du code de I'énergie
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4) Pour une Installation composée d’une ou plusieurs installation(s) de production et/ou de stockage au sein
d’une Installation de consommation déja raccordée ou a raccorder au RPT, la solution de raccordement décrite
dans la PTF :

e Est dimensionnée pour la Puissance de Raccordement au Soutirage et a I'lnjection demandées par le
Demandeur ;

e Détaille les ouvrages du Périmetre d’Extension associés au raccordement de I'Installation en réponse a
la demande du Client en distinguant le cas échéant :

o Lesouvrages de I'Offre de Raccordement de Référence,
o Les ouvrages supplémentaires demandés par le Client,
o Les ouvrages supplémentaires réalisés a l'initiative de RTE.

e Précise s'il est nécessaire de réaliser des travaux sur les ouvrages du RPT, en dehors du Périmétre
d’Extension ;

e Précise, le cas échéant, s’il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages dans le cadre du S3REnNR,
pour rendre disponible la capacité réservée nécessaire au raccordement de l'installation ou des
installations de production EnR qui composent I'Installation. Le cas échéant, en cas d’Installation
comportant une ou plusieurs installation(s) de stockage, identifie les limitations pérennes applicables
dans le cadre d’une Offre de Raccordement Optimisée ;

e Est adaptée au niveau d’exigence exprimé par le Client en matiére de qualité de I'électricité.

En cas de recours a l'article L. 342-6 du code de I'énergie, la solution de raccordement décrite dans la PTF précise :
e Les Ouvrages RTE;

e Les Ouvrages Mandataire et renvoie au CDM pour la réalisation des Travaux Mandataire.

Article 4-2 SOLUTION DE RACCORDEMENT MUTUALISEE ALTERNATIVE (CAS PARTICULIER)

Cas d’une Installation visée a I'alinéa d) et e) du chapitre 1 des présentes conditions générales (uniquement) :

En application de la Procédure de Raccordement, une solution de raccordement alternative a I'Offre de
raccordement de référence peut étre demandée :

e Soit parle Client pour répondre a des exigences particulieres précisées dans sa demande de raccordement ;

e Soit par RTE si cette solution contribue a I'optimisation du développement du RPT.

Dans le cas d’une Offre de raccordement mutualisée alternative, la solution de raccordement décrite dans la
PTF détaille notamment :

e Les Ouvrages Dédiés au Client, a réaliser entre le(s) Point(s) de Desserte et le Point de Raccordement. Pour
ces ouvrages, la PTF distingue les travaux nécessaires et suffisants pour acheminer la Puissance de
raccordement du (ou des) Point(s) de Desserte au Point de Raccordement, techniquement et
administrativement réalisables, et les travaux supplémentaires réalisés a I'initiative de RTE ou du Client.

e Les Ouvrages de Desserte, pour lesquels la PTF distingue les travaux nécessaires et suffisants pour
acheminer la Puissance de desserte a I'ensemble des Points de Desserte, techniquement et
administrativement réalisables et les travaux supplémentaires réalisés a l'initiative de RTE, du Client ou
d’un autre Bénéficiaire.
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Article 4-3 RESEAU D’EVACUATION

Le paragraphe suivant s’applique uniquement en cas de raccordement d’une Installation visée aux alinéas a) b)
et c) du chapitre 1 des présentes Conditions Générales :

Le réseau d’évacuation d’une Installation de production ou de stockage, ou d’une Installation composée
d’installations de production et de stockage raccordées en un point unique de raccordement au RPT est
constitué des ouvrages du RPT indispensables a I’évacuation et a I'alimentation de la Puissance de Raccordement
a l'injection et au soutirage de I'Installation, jusqu’au(x) premier(s) point (s) du réseau permettant d’assurer, en
cas de défaut d’un ouvrage, I'évacuation et I'alimentation par un autre ouvrage.

Les Conditions Particulieres de la PTF décrivent les ouvrages constituant le réseau d’évacuation conformément
aux dispositions de la DTR®. Le cas échéant, le Demandeur du raccordement peut demander une évolution de la
consistance de son raccordement, a sa charge, afin de réduire I'étendue de son réseau d’évacuation.

Dans les conditions fixées par le CART, le Demandeur du raccordement supporte le préjudice subi du fait de
I'interruption ou de la restriction de I’évacuation et de I'alimentation causée par une indisponibilité fortuite d’'un
ouvrage du RPT appartenant au réseau d’évacuation de I'Installation.

Article 4-4 DESCRIPTION DES LIMITATIONS DE L’INSTALLATION

Le paragraphe suivant s’applique uniquement en cas de raccordement d’une Installation visée aux alinéas a) b)
et c) du chapitre 1 des présentes conditions générales :

Sauf cas de situation d’exploitation perturbée mentionnée a I'article 19 du cahier des charges de concession du
RPT et dans les conditions fixées par le CART, RTE dédommage le Demandeur du raccordement en fonction du
préjudice subi du fait de I'interruption ou de la restriction de I'’évacuation et de I'alimentation causée par une
indisponibilité fortuite d’ouvrages du RPT hors réseau d’évacuation de I'Installation.

Pour toute Installation :

La Mise en Service de I'Installation’® peut étre associée 3 :

e Des limitations temporaires, lorsque la Mise en service de I'Installation intervient avant 'achevement
complet des travaux de raccordement au RPT décrits dans la solution de raccordement (article 4-4-2) ;

e Des limitations pérennes a la charge de RTE, lorsque la solution de raccordement est associée a des
mécanismes pérennes visant a limiter de facon non continue la puissance injectée par I'Installation
(article 4-4-3) ;

e Des limitations pérennes a la charge du Demandeur du raccordement, lorsqu’il a sollicité une Offre de
Raccordement Optimisée afin de limiter les co(ts de raccordement a sa charge (article 4-4-4).

Les limitations peuvent étre de type curatif ou de type préventif. Elles peuvent étre de nature temporaire ou
pérenne. Lorsqu’un automate est prévu, celui-ci est décrit dans les Conditions Particulieres.

9 Article 2.3 de la DTR « Méthode d’identification des limites du réseau d’évacuation ».

10 En cas d’ajout d’une ou plusieurs installations de production et/ou de stockage au sein d’une Installation de consommation déja raccordée, il
s’agit de I’échéance prévue de mise en service de cette ou de ces installations de production et/ou de stockage

PTF pour le raccordement d’une Installation composée, le cas échéant d’une installation de consommation et,
d’installations de stockage et / ou de production au RPT - Conditions Générales



4-4-1 Typologie des limitations

Des limitations d’injection et de soutirage interviennent lorsque I'injection ou le soutirage de la Puissance de
raccordement a l'injection et au soutirage de I'Installation induit des contraintes de transit sur le RPT qui doivent
étre maitrisées pour garantir la sGreté de fonctionnement du réseau.

Les limitations peuvent étre de deux types :

e Des limitations de type curatif : si les contraintes susceptibles d’apparaitre sur le RPT peuvent étre
maitrisées par un nombre limité d’actions manuelles ou par le fonctionnement de dispositif(s)
automatique(s), dans un délai imparti, compatible avec les exigences de slreté de fonctionnement du

réseau.

e Des limitations de type préventif : s’il n’est pas possible pour RTE de maitriser dans un délai imparti les
contraintes susceptibles d’apparaitre sur le RPT, ni par un nombre limité d’actions manuelles, ni par le
fonctionnement de dispositif(s) automatique(s). Dans ce cas, il est nécessaire d’agir en préventif en
limitant au préalable I'injection ou le soutirage de I'Installation afin de se prémunir contre I'ensemble
des incidents possibles.

4-4-2 Limitations temporaires

Lorsque, pour résoudre des contraintes sur le RPT, le raccordement de I'Installation exige des travaux sur le RPT,
les Installations peuvent étre mises en service, sous certaines conditions de limitation a I'injection et au soutirage
des Installations, avant I'achevement de ces travaux. Les caractéristiques de ces limitations sont précisées dans
les Conditions Particuliéres de la PTF.

Par ailleurs, ces limitations temporaires peuvent étre de type curatif et/ou de type préventif. Les Conditions

Particuliéres précisent le caractére préventif et/ou curatif des limitations temporaires. Ces limitations n’ouvrent
droit a aucune indemnité de la part de RTE.

Evaluation des limitations de type curatif :

L’évaluation porte sur la durée de risque que des limitations curatives soien