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1 Organisation de l’enchère 2026-2027 
 

Le nouveau mécanisme de capacité a été institué par la loi de finances n° 2025-127 et constitue le 

dispositif permettant d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité de la France. Il est codifié 

aux articles L.316-1 et suivants du code de l’énergie, ainsi qu’à la sous-section 1 de la section 2, du 

chapitre II du titre II du livre III, du code des impositions sur les biens et services. 

Le mécanisme de capacité est un mécanisme centralisé, au sein duquel RTE a la mission légale de 

rémunérer les exploitants de capacités en échange de leurs engagements de disponibilité au titre d’une 

période de livraison (PL). Cette période de livraison correspond à un hiver électrique à cheval sur deux 

années civiles et couvre pour 2026-2027, une période allant du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027.  

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, le volume de capacité en MW devant être contractualisé 

au titre de la PL 2026-2027 a été fixé par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie du 18 mars 20261, à 

partir d’une proposition de la CRE2 établie sur la base d’un rapport de paramétrage fourni par RTE3.  

Au maximum deux enchères peuvent être organisées pour une période de livraison donnée. L’enchère 

du 6 juillet 2026 constitue, à titre dérogatoire, la seule et unique enchère organisée pour la PL 2026-

2027. Le présent document constitue le rapport d’analyse de cette enchère. Conformément aux 

dispositions de l’article R.316-28 du code de l’énergie, il repose « sur des informations agrégées et 

anonymisées dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles ».  

  

 
1 Arrêté du 18 mars 2026 relatif à la courbe de demande de la période de livraison 2026-2027 du mécanisme de capacité 
2 Délibération de la CRE du 10 février 2026 portant proposition de paramétrage du mécanisme de capacité pour la période 
de livraison 2026-2027 
3 Rapport de paramétrage de RTE pour la période de livraison 2026-2027 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5wwsq6VnzNWqpQoIDQVHguGamjg1xo8C-g1_Q8VXgsM=
https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260210_2026-43_Parametrage_PL_26-27.pdf
https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260210_2026-43_Parametrage_PL_26-27.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-02/2026-02-12-rapport-parametrage-mecanisme-capacite.pdf
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2 Besoin exprimé au cours de l’enchère  

2.1 Principaux paramètres de la courbe de demande 

La courbe de demande offerte à l’enchère est fondée sur une proposition de la CRE, sur la base de 

plusieurs scénarios de dimensionnement de la courbe de demande reflétant les différentes visions 

prospectives du système électrique issues du Bilan prévisionnel 2025.  

La courbe de demande est déterminée par les paramètres principaux suivants :  

1. C𝒓𝒆𝒇 : la capacité de référence représentant le volume de capacité à contractualiser afin 

d’assurer le strict respect du critère de sécurité d’approvisionnement ; 

2. CONE : le coût du nouvel entrant ; 

3. Prix plafond global ; 

4. Paramètres relatifs à l’élasticité de la courbe (Cmin, Cmax) ; 

 

Figure 1 : Paramètres dimensionnant la courbe de demande 

Pour la période 2026-2027, la courbe de demande est fondée sur le niveau de consommation associé 

à la trajectoire de « décarbonation lente - objectifs publics non atteints », couplée à la trajectoire R3 

de développement des énergies renouvelables du Bilan prévisionnel 2025. Il résulte de ce scénario 

les paramètres suivants :   

Paramètres de la courbe de demande de l’enchère 2026-2027 

𝑪𝒓𝒆𝒇 79,0 𝐺𝑊 

𝑪𝑶𝑵𝑬 60 000 €/𝑀𝑊 

Prix plafond global 1,2 ×  𝐶𝑂𝑁𝐸 =  72 000 €/𝑀𝑊 

Elasticité 
𝑪𝒎𝒊𝒏 𝐶𝑟𝑒𝑓  −  0,5 𝐺𝑊 

𝑪𝒎𝒂𝒙 𝐶𝑟𝑒𝑓  +  6,5 𝐺𝑊 
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2.2 Prise en compte des contributions transfrontalières  

La valeur totale des contributions transfrontalières proposée par la CRE s’établit à 14 250 MW en 

cohérence avec le scénario de décarbonation lente retenu (cf. 2.1).  

Pour la PL 2026-2027, seule la frontière belge est officiellement ouverte à la participation 

transfrontalière explicite. Néanmoins la contribution de la Belgique étant inférieure au seuil 

d’explicitation de 50 MW défini dans les règles du mécanisme de capacité, cette contribution est prise 

en compte implicitement dans la courbe de demande.  

Par conséquent, pour la PL 2026-2027, la totalité de la contribution transfrontalière est prise en 

compte implicitement dans la courbe de demande4, et seules les capacités situées sur le territoire 

français ont participé à l’enchère organisée par RTE.  

2.3 Développement des flexibilités décarbonées  

Le mécanisme de capacité promeut un cadre favorable au développement des « flexibilités » 

décarbonées (batteries, STEP, effacements – y compris effacements indissociables de la fourniture, ou 

EIF), en cohérence avec les objectifs publics de soutien de ces filières et les besoins de flexibilités mis 

en évidence par les études prospectives de RTE. Ce cadre favorable se matérialise notamment par la 

mise à disposition d’un volume réservé 𝑽𝒇𝒍𝒆𝒙 au cours de la dernière enchère organisée pour une PL 

donnée. Ce volume réservé fait l’objet d’un prix de clearing distinct (« prix d’équilibre des flexibilités »).  

Pour l’enchère de la PL 2026-2027, le volume réservé a été fixé par arrêté5 à 4,7 GW de capacités 

certifiées.  

  

 
4 La prise en compte implicite correspond à une réduction du besoin exprimé via la courbe de demande.  
5 Arrêté du 18 mars 2026 fixant l'objectif de volume de capacités d'effacement de consommation et de stockage d'électricité 
réservé pour la dernière enchère du mécanisme de capacité portant sur la période de livraison de 2026 à 2027  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5wwsq6VnzNWqpQoIDQVHgkkMHYQvynO2QRjcUgr2Y2Q=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5wwsq6VnzNWqpQoIDQVHgkkMHYQvynO2QRjcUgr2Y2Q=
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3 Certification du parc 
 

Le processus de certification vise à constituer le gisement de capacités pouvant être offert lors de 

l’enchère. Conformément aux dispositions de l’article L.316-8 du code de l’énergie, tout exploitant de 

capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public 

de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la 

certification.  

Le guichet de certification, période durant laquelle les exploitants sont tenus de déposer leurs 

demandes de certification, s’est déroulé entre le 18 février 2026 et le 15 avril 2026. Les gestionnaires 

de réseaux ont traité et validé ces demandes jusqu’au 25 juin 2026, date à laquelle s’est clôturée la 

période de certification.  

3.1 Paramètres de certification  

Les paramètres de certification (coefficients filières des moyens et abaques liés aux contraintes de 

stock) permettent de représenter la contribution effective des capacités attendue lors des épisodes de 

tension du système. Ceux-ci sont issus des analyses menées autour des scénarios du Bilan prévisionnel 

2025 de RTE, selon des méthodologies fixées par l’arrêté du 18 mars 20266, à partir d’une proposition 

de la CRE7 établie sur la base d’un rapport de paramétrage fourni par RTE8. 

Les coefficients filières dépendent des méthodes de certification – décrites dans les règles du 

mécanisme de capacité, et de la filière étudiée.  

Les paramètres de certification applicables pour la PL 2026-2027 sont les suivants :  

Filière Coefficient filière en méthode standard 

Batterie 0,55 

Hydraulique fil de l’eau 0,80 

Nucléaire 0,95 

Station de pompage et de turbinage 0,70 

Autres filières 1,00 

 

Filière Coefficient filière en méthode normative 

Eolien terrestre 0,15 

Eolien en mer 0,30 

Hydraulique fil de l’eau 0,40 

Solaire 0,05 

Autres filières 1,00 

 

 

 
6 Arrêté du 18 mars 2026 relative à la méthodologie d’établissement des courbes de demande et des paramètres du rapport 
de paramétrage du mécanisme de capacité 
7 Délibération de la CRE du 10 février 2026 portant proposition de méthodologie d’établissement des courbes de demande 
et des paramètres du rapport de paramétrage du mécanisme de capacité 
8 Mécanisme de capacité - Méthodologies de définition des paramètres du mécanisme à partir de la période de livraison 
2026/2027 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5wwsq6VnzNWqpQoIDQVHghtzIq5kWec1sFkTwHlmIgk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5wwsq6VnzNWqpQoIDQVHghtzIq5kWec1sFkTwHlmIgk=
https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260210_2026-42_Methodologie_mecanisme_capacite.pdf
https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260210_2026-42_Methodologie_mecanisme_capacite.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-02/2026-02-12-methodologie-parametrage-mecanisme.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-02/2026-02-12-methodologie-parametrage-mecanisme.pdf
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Durée de stock Coefficient de stock 𝑲𝒋 

0 heure 0,00 

0,5 heure 0,17 

1 heure 0,33 

1,5 heures 0,46 

2 heures 0,58 

2,5 heures 0,67 

3 heures 0,75 

3,5 heures 0,81 

4 heures 0,86 

4,5 heures 0,90 

5 heures 0,94 

5,5 heures 0,97 

6 heures et plus 1,00 

 

3.2 Bilan de la certification  

3.2.1 Principaux chiffres  

106 Titulaires de Périmètre de Certification (TPC) se sont présentés au guichet de certification organisé 

par les gestionnaires de réseau, sur les 144 TPC enregistrés au total auprès de RTE.  

2 164 Entités de Certification (EDC) ont été certifiées pour un volume global de 86 197,80 MW. Parmi 

ces entités :  

- 1 775 EDC ont été certifiées sur le réseau public de distribution (RPD), pour un total de 

11 626,50 MW ; 
 

- 389 EDC ont été certifiées sur le réseau public de transport (RPT), pour un total de 

74 571,30 MW ; 

- 102 EDC présentent un volume certifié supérieur à 100 MW (16 sur le RPD et 86 sur le RPT) 

- 57 EDC présentent un volume certifié nul.  

Par comparaison le niveau de certification observé sur le précédent mécanisme de capacité au titre de 

l’AL 2026 s’établit à 87 064,30 MW9.  

Le niveau de capacité certifié total du précédent mécanisme de capacité n’est pas parfaitement 

analogue au volume certifié total du nouveau mécanisme de capacité. En effet, plusieurs facteurs 

peuvent fortement influer sur le niveau de disponibilité anticipé des acteurs : passage d’une « année 

de livraison » rassemblant deux moitiés d’hiver à une « période de livraison » correspondant à une 

seul période hivernale, réduction des plages PP sur lesquelles la disponibilité des capacités est 

attendue, absence de rééquilibrage autre que le marché secondaire dans le nouveau mécanisme de 

capacité, évolution des coefficients de certification et du parc, évolution du régime de pénalités etc…. 

Néanmoins, le NCC du précédent mécanisme offre un premier comparable pour la première enchère 

du nouveau mécanisme.  

 
9 NCC total évolué observé au 30 juin 2026, en excluant la certification des interconnexions régulées et dérogatoires d’un 
montant total de 10 014,00 MW.  
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Figure 1 : Synthèse agrégée des volumes certifiés 

3.2.2  Conditions de rémunération du parc certifié  

Conformément à l’article R. 316-24 du code de l’énergie, le mécanisme de capacité prévoit un 

plafonnement de la rémunération des capacités existantes, dénommé prix plafond intermédiaire (ci-

après « PPI »). Le PPI est fixé par arrêté10 à 15 000 €/MW. Il est applicable par défaut à l’ensemble des 

capacités de production et de stockage existantes. Peuvent y déroger :   

1- Les capacités d’effacement de consommation 

2- Les capacités n’ayant jamais été certifiées 

3- Les capacités qui remplissent l’un des critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article R. 316-36 du 

code de l’énergie relatifs à l’éligibilité aux contrats pluriannuels 

4- Les capacités existantes bénéficiant d’une dérogation de la CRE11. 

Le volume certifié total non soumis à l’encadrement de rémunération s’élève à 14 758,90 MW, dont 

96,8% était en service au moment du guichet de certification. L’absence d’encadrement de 

rémunération concerne pour près de deux tiers les filières thermique à flamme, et pour le tiers 

restant la filière effacement.  

 

Figure 2 : Distribution des volumes certifiés non soumis au PPI12 

 
10 Arrêté du 18 mars 2026 relatif à la courbe de demande de la période de livraison 2026-2027 du mécanisme de capacité 
11 Délibération de la CRE du 29 avril 2026 portant proposition de la liste des dérogations au prix plafond intermédiaire pour 
la période de livraison 2026-2027 du mécanisme de capacité 
12 Parmi la catégorie autres filières : éolien terrestre, thermique cogénération fioul, bioénergies biogaz biomasse, solaire, 
bioénergies autre, hydraulique fil de l’eau.  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5wwsq6VnzNWqpQoIDQVHguGamjg1xo8C-g1_Q8VXgsM=
https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260429_2026-91_Liste_des_derogations_PPI.pdf
https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260429_2026-91_Liste_des_derogations_PPI.pdf
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4 Résultats de l’enchère  

4.1 Indicateurs globaux  

Déterminants de la courbe d’offre 

Volume certifié total   86 197,80 MW 

Volume offert à l’enchère  86 047,70 MW 

Taux de soumission des ordres  99,83 % 

 

17 EDC n’ont pas participé à l’enchère pour un volume certifié total de 150,1 MW, en contrevenant 

ainsi à l’article R.316-15 du code de l’énergie, qui dispose que le TPC doit obligatoirement proposer à 

l’enchère chacune de ses EDC à hauteur de son volume limite. RTE transmettra la liste des EDC 

concernées à la Commission de régulation de l’énergie. 

Parmi les 2 147 EDC ayant participé à l’enchère :  

- 1 870 EDC ont été intégralement contractualisées au cours de l’enchère pour un volume 

total de 78 778,3 MW. 

- 97 EDC ont été partiellement contractualisées pour un volume total de 3 668,5 MW et sur 

un volume certifié total de 5 095,2 MW.  

- 123 EDC n’ont pas été exécutées sur l’enchère : elles présentent donc à l’issue de leur 

participation à l’enchère un volume contractualisé nul, pour un volume certifié total de 

2 324,3 MW.  

- 57 EDC présentaient à l’origine un volume certifié nul et n’ont pas fait l’objet d’une 

contractualisation sur l’enchère.  

74 138,0 MW ont été offerts à prix nul ou quasi nul13 et ont été contractualisés. 

Au total, 82 446,8 MW ont été contractualisés au cours de l’enchère. Ce volume est supérieur au 

volume Cref strictement nécessaire au respect du critère de sécurité d’approvisionnement arrêté par 

le ministre en charge de l’énergie (79 000 MW). Compte tenu de l’élasticité de la courbe de 

demande14, il est néanmoins pertinent pour la collectivité de contractualiser un volume additionnel 

de 3 446,8 MW15. 

Equilibre offre-demande 

Prix d’équilibre de l’enchère  28 182,99 €/MW 

Volume total de capacités retenues à 
l’enchère 

82 446,8 MW 

Dont capacités étrangères 0 GW 

Dont capacités pluriannuelles 0 GW 

Filière marginale sur l’enchère générale 
(hors volume réservé aux flexibilités 

décarbonées) 
Thermique CCG 

 
13 Ordre dont le prix est inférieur ou égal à 100 €/MW.  
14 Pour rappel, l’élasticité de la courbe de demande permet de représenter au mieux la préférence de la collectivité à adapter 

la cible de contractualisation autour du besoin strictement nécessaire pour respecter le critère de sécurité 
d’approvisionnement 𝐶𝑟𝑒𝑓,  à la hausse ou à la baisse au regard du prix des offres.  
15 Il s’agit de l’écart entre le volume retenu à l’enchère et le besoin de capacité nécessaire au respect du critère de sécurité 
d’approvisionnement 𝐶𝑟𝑒𝑓.  



10 
 

Besoin pour la sécurité 
d’approvisionnement couvert 

Oui 

 

 

 

Figure 3 : Croisement des courbes d’offre et de demande pour l’enchère 2026-2027 telle qu’elle peut être 

visualisée sur le portail services de RTE16 

4.2 Distribution des volumes contractualisés  

Filière 
Volume Certifié 

(MW) 

Volume 
Contractualisé 

(MW) 
% retenu à l’enchère 

Batterie 608 577 94,8% 

Bioénergies Autre 332 332 99,8% 

Bioénergies Biogaz 
et Biomasse 

1 285 1 207 94,0% 

Effacement 5 031 4 361 86,7% 

Eolien en mer 730 730 100,0% 

Eolien terrestre 3 599 3 489 96,9% 

Géothermie 0 0 N/A 

Hydraulique Autre 10 697 10 697 100,0% 

Hydraulique Fil de 
l'eau 

3 324 3 313 99,7% 

Hydraulique 
Pompage turbinage 

1 374 1 374 100,0% 

Nucléaire 44 755 44 755 100,0% 

Solaire 1 773 1 757 99,1% 

Thermique CCG 6 252 5 824 93,2% 

Thermique Charbon 1 037 550 53,0% 

Thermique 
Cogénération Fioul 

401 394 98,2% 

Thermique 
Cogénération Gaz 

2 782 2 329 83,7% 

Thermique non 
renouvelable Autre 

55 35 63,4% 

Thermique TAC Fioul 
/ Biofioul 

1 300 116 8,9% 

Thermique TAC Gaz 
/ Biogaz 

683 447 65,5 % 

Autre 182 161 88,4 % 

 
16 Nouveau Mécanisme de capacité – Enchères et marché secondaire - RTE Portail Services 

https://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte/encheres-et-marche-sec.html
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TOTAL 86 197,8 82 446,8 95,6 % 

 

4.3 Focus sur le volume réservé aux flexibilités décarbonées 

La sélection au titre du volume réservé aux flexibilités décarbonées est ouverte exclusivement aux EDC 

des filières Batterie, Effacement et Hydraulique Pompage turbinage, sous réserve que les sites qui les 

composent respectent des critères d’éligibilité prévus par les règles à l’article F.2.2.  

Le volume certifié de chacune des filières est par conséquent un majorant du gisement éligible à ces 

conditions préférentielles.  

Au total, un volume de 5 687,1 MW s’est présenté au titre du volume réservé, soit 81,1% des capacités 

certifiées des filières éligibles.  

Déterminants de la courbe d’offre 

Volume offert  5 687,1 MW 

Volume filière effacement et taux de participation au 
sein de la filière  

 3 806,0 MW 75,7 % 
 

Volume filière batterie et taux de participation au sein 
de la filière  

507,5 MW 83,4 % 

Volume filière STEP et taux de participation au sein de la 
filière  

1 373,6 MW 100,0 % 

 

Au cours de l’enchère, 4 700 MW ont été contractualisés au titre du volume réservé aux flexibilités 

décarbonée. Ce volume correspond au volume réservé fixé par les pouvoirs publics. 

Equilibre offre-demande 

Volume retenu total   4 700 MW 

Volume filière effacement et taux de sélection au sein 
de la filière 

2 925,6 MW 76,9 % 

Volume filière batterie et taux de sélection au sein de la 
filière 

400,8 MW 79,0 % 

Volume filière STEP et taux de sélection au sein de la 
filière 

1 373,6 MW 100,0 % 

Prix d’équilibre des flexibilités décarbonées 14 967,2 €/MW 

Filière marginale  Effacement 

Volume réservé intégralement couvert Oui 
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5 Rémunération des capacités contractualisés  

5.1 Synthèse des rémunérations prévisionnelles 

A l’issue de l’enchère, et avant prise en compte des effets du marché secondaire et de la disponibilité 

effective des capacités contractualisées, la rémunération prévisionnelle de l’ensemble des TPC s’élève 

à 1 394 416 924,8 € HT.  

Au sein des 82 446,8 MW contractualisés :  

- 11 487,1 MW seront rémunérés au prix d’équilibre de l’enchère établi à 28 182,99 €/MW. La 

rémunération totale prévisionnelle s’élève à 323 740 824,4 € HT ; 
 

- 70 900,5 MW seront rémunérés au prix plafond intermédiaire établi à 15 000 €/MW. La 

rémunération totale prévisionnelle s’élève à 1 063 507 500,0 € HT ; 
 

- Aucune capacité ne sera rémunérée au prix d’équilibre des flexibilités établi à 14 967 €/MW. 

En effet, celui-ci étant inférieur au prix d’équilibre de l’enchère, toutes les capacités retenues 

dans le volume réservé seront rémunérées au prix d’équilibre de l’enchère, ou bien au prix 

plafond intermédiaire si elles sont soumises à encadrement de rémunération ; 
 

- 59,2 MW des volumes contractualisés de l’enchère correspondent à des volumes issus d’EDC 

de l’appel d’offres long terme (AOLT) organisé au sein du précédent mécanisme de capacité et 

dont le contrat pluriannuel demeure encore effectif, dont la rémunération est égale au produit 

du volume et prix garantis par leur contrat conformément aux dispositions N.3 des règles du 

mécanisme. 

Le détail par filière s’établit comme suit :  

Filière 
Volumes rémunérés 
au prix d’équilibre 
de l’enchère (MW) 

Volumes rémunérés 
au PPI (MW) 

Volumes rémunérés 
au prix d’équilibre 

des flexibilités (MW) 

Batterie  
(hors batteries disposant 

d’un contrat AOLT) 
317,6 200,2 0 

Bioénergies Autre 2,3 329,3 0  

Bioénergies Biogaz et 
Biomasse 

12 1 194,9 0  

Effacement 4 360,5 0,4  0  

Eolien en mer 0 729, 6 0  

Eolien terrestre 17,2 3 471,4 0  

Géothermie 0 0 0  

Hydraulique Autre 0 10 697,3 0  

Hydraulique Fil de l'eau 1 3 312,2 0  

Hydraulique Pompage 
turbinage 

0 1 373,6 0  

Nucléaire 0 44 754,8 0  

Solaire 11,2 1 746,2 0  

Thermique CCG 5 383,5 440,5 0  

Thermique Charbon 550 0 0  

Thermique Cogénération 
Fioul 

12,5 381,2 0  

Thermique Cogénération 
Gaz 

374,3 1 954,9 0  

Thermique non 
renouvelable Autre 

0 34,7 0  
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Thermique TAC Fioul / 
Biofioul 

1,6 114,3 0  

Thermique TAC Gaz / 
Biogaz 

443,4 3,9 0  

Autre 0 161,1 0  

TOTAL 11 487,1 70 900,5 0  

 

NB : RTE rappelle qu’il ne s’agit pas des rémunérations définitives, qui seront arrêtées à la clôture du 

marché secondaire, 7 jours ouvrés à l’issue de la période de livraison17. 

5.2 Pré-estimation du quotient applicable pour la PL26/27 

Le financement des rémunérations des TPC est assuré par la collecte d’une taxe auprès de 

contributeurs, entendus comme les fournisseurs d’électricité, ainsi que les consommateurs et les 

gestionnaires de réseau au titre des volumes de consommation d’électricité pour lesquels ils n’ont pas 

recours à un fournisseur. 

Conformément à l’article L.322-13 du code des impositions sur les biens et services, le montant à 

collecter auprès de chaque contributeur (la « quote-part ») est calculé à partir d’un quotient exprimé 

en €/MW. Il est constitué :  

1- Au numérateur, du montant à financer (« le coût du mécanisme ») 
 

2- Au dénominateur, de la puissance soutirée par l’ensemble des contributeurs durant la période 

de tension du système électrique.  

Une pré-estimation du quotient peut être réalisée sur la base des deux hypothèses suivantes :  

1- Un coût du mécanisme égal à 1 667 184 865,48 €, établi comme la somme des rémunérations 

détaillées au 5.1, majorées de la TVA non déductible par RTE dont le montant estimé est de 

272 767 940,68 €.  
 

2- Une puissance de référence évaluée à 89 409,45 MW, établie sur la base des puissances de 

référence de l’obligation estimée de l’AL2418.  

Le quotient au titre de la PL 2026-2027 s’établirait ainsi à  

18 646,63 €/MW19. Cette première estimation ne présage pas de la valeur du quotient qui sera 

notifié par RTE à la CRE en application de l’article L.322-13 du code des impositions sur les biens et 

services.  

 

 
17 Puis sujettes à régularisation dans le cadre du processus de contrôle de disponibilité et de règlement des écarts.  
18 Il s’agit donc de l’obligation estimée neutralisée du coefficient de sécurité de 0,99.  
19 La valeur exacte non arrondie utilisée pour le calcul des contributions serait 18 646,630 284 7 €/MW 


